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Двигатель

Модель John Deere / 6090HF485 Tier III

Тип двигателя
4-тактный, дизельный, с турбонаддувом,
промежуточный охладитель 

Мощность 224 кВт / 300 л.с.

Частота вращения 2000 об/мин

Объем двигателя 9 л

Диаметр и ход поршня 118,4 х 136 мм

Количество цилиндров 6

Макс. крутящий момент 1421 Нм / 1500 об/мин

Электрическая система

Аккумулятор 24 В / (12 В, 120 Ач) х2

Стартер 24 В / 7,8 кВт

Генератор 24 В / 100 А

Трансмиссия

Модель ZF

Тип Автоматическая, powershift

Преодолеваемый уклон 70%

Макс. сила тяги 229 кН

Скорость движения

1-я (передняя/задняя) 7,4 / 7,4 км/ч

2-я (передняя/задняя) 12,3 / 12,3 км/ч

3-я (передняя/задняя) 19,0 / 27,0 км/ч

4-я (передняя/задняя) 40 / - км/ч

Оси

Модель ZF

Колебания оси -

Дифференциал
Самоблокирующийся стандартный для
передней и задней осей

ZF

+12 град.-

Гидравлическая система

Модель
EATON (насос) / PARKER (гидрораспредели-
тель)

Макс. расход 360 л/мин

Макс. рабочее давление 250 бар

Подъемный цилиндр / Двойное действие

Диаметр и ход 170х840

Цилиндр наклона / Двойное действие

Диаметр и ход 200х672

Тормозная система

2 Колеса / 4 Колеса 4 колеса

Рабочий тормоз
Гидравлический встроенный многодисковый 
тормоз, отдельно для передней и задней оси 

Парковочный тормоз
Электро-гидравлический дисковый тормоз 
с пружинным суппортом

КОЛЁСНЫЙ ПОГРУЗЧИК BORUS

Передняя Задняя



Рулевое управление

Тип управления Шарнирная рама

Угол сочленения рамы 40 град.

Внешний радиус
поворота (по колесу)

6310 мм

Внешний радиус
поворота (по ковшу) 7100 мм

Погрузочное оборудование

Объём ковша 34,5 м

Сила отрыва 187 кН

Опрокидывающая нагрузка в прямом положении 15750 кг

Опрокидывающая нагрузка при повороте рамы
на 40 град. 13905 кг

Ширина ковша 3100 мм

Размерность шин

Передние и задние 26,5 - 25

Масса

Снаряженная масса 24250 кг

Кабина

Кабина

ROPS (ISO 3471) - FOPS (ISO 3449)
Безопасная кабина, просторная и удобная,
полностью оборудованная по последним 
технологиям. Звуковые и визуальные преду-
преждения, эргономичное управление, регу-
лируемая по высоте и наклону рулевая 
колонка, тонированное безопасное стекло

Система отопления и 
вентиляции

«Зимний пакет»

Сиденье Регулируемое

www.borus124.ru promo@borus124.ru+7 (391) 290-26-96



Официальный дистрибьютор машиностроительного завода «Борус»:

660052, Красноярск, ул. Затонская, д. 62
Телефон: +7 (391) 290-26-96
E-mail: promo@borus124.ru
www.borus124.ru                      borus_124

Машиностроительный
завод «Борус»

660052, Красноярск, ул. Затонская, д. 62
Телефон: +7 (391) 290-62-61
E-mail: info@km124.ru
www.km124.ru               keymachinery124

Адрес: ул. Снеговая, д. 12
Телефон: +7 (914) 960-01-80
E-mail: vladivostok@km124.ru

E-mail: omsk@km124.ru 

E-mail: kemerovo@km124.ru 

ТОМСК
Адрес: пр. Фрунзе, д. 103, оф. 501
Телефон: +7 (923) 409-35-53
E-mail: tomsk@km124.ru 

E-mail: ulanude@km124.ru

E-mail: yakutsk@km124.ru

E-mail: magadan@km124.ru

ЧЕЛЯБИНСК
Адрес: пр. Ленина, д. 35, офис 1407
Телефон: +7 (908) 050-04-04
E-mail: chelyabinsk@km124.ru 

E-mail: chita@km124.ru 

НОВОСИБИРСК
Адрес:  ул. Станционная, д. 60
Телефон: +7 (913) 989-45-47
E-mail: novosibirsk@km124.ru

E-mail: ekaterinburg@km124.ru

-

E-mail: pkamchatsky@km124.ru

E-mail: grozny@km124.ru
Телефон: +7 (960) 770-46-99

E-mail: irkutsk@km124.ru 
48-70-79

Компания оставляет за собой право изменять технические данные и другие материалы без предварительного уведомления. Представленная информация носит исключительно информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес:  гор. округ Красногорск, д. Путилково,
территория Гринвуд, стр. 31
Телефон: +7 (495) 899-00-01
E-mail: moscow@km124.ru

https://vk.com/keymachinery124
https://vk.com/keymachinery124
https://vk.com/keymachinery124
https://borus124.ru/catalog/
https://borus124.ru/catalog/
https://borus124.ru/catalog/
https://vk.com/borus_124
https://km124.ru/catalog/
https://vk.com/keymachinery124

